
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concretum® Q-Flash 5/20   

 Der schnellhärtende Beton mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten  



 

Concretum® Q-Flash 5/20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnelles Aushärten 

Schnelles Trocknen 

Niedrige Temperaturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renewal of tram tracks - „Zurich City“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile 

 

Leicht zu verarbeiten 

Große Mengen  

Wirtschaftlich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 N/mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ca. 10 – 48 h  

 

 
 

ca. 60 min  

 

   Alter ab Produktion  

  
 Concretum ®                     

Q-FLASH 2/20  
Concretum ®                
Q-FLASH 5/20  

Normalbeton 

   

   
 

  

    



 
 
 
 

Um den Baufortschritt wirtschaftlich und effizient zu 

beschleunigen, gewinnt Schnellbeton nicht nur in der 

Infrastruktur, sondern auch in den folgenden 

Anwendungsbereichen zunehmend an Bedeutung:  

Bauwesen 

•  Frühzeitiges Ausschalen 

•  Schnell trocknend 

      Für das frühzeitige Aufbringen von Abdichtungen auf    

      Dächern, Decken und Böden  

 
 
 

Bauingenieurwesen 

•  Infrastrukturflächen  

      Kurze Abschlusszeiten        

      Beschleunigung der darauffolgenden Arbeitsschritte 

•     Absicherung von Baugruben 

•    Spezialtiefbau 

 
 
 
 

Winter-Beton  

•  Schnelle Entwicklung der Druckfestigkeit 

•  Schnelle Entfeuchtung   

•  Auch bei sehr niedrigen Temperaturen 

 Betonfertigteilindustrie 

•  Vorgefertigte Betonelemente  

 
      Frühzeitiges Ausschalen 

 

 

Technische Eigenschaften  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erneuerung Eisenbahntunnel - "Russentunnel"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betonieren der Eisenbahnbrücke - "Senseviadukt" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erneuerung der Eisenbahnbrücke "Gornergratbahn" 

 

https://www.youtube.com/concretumAG  

Festigkeitsklasse  C40/50  

Expositionsklasse XC4, XD3, XF2  

Maximale Größe der Gesteinskörnung 8-32 mm  

Konsistenz niedriges Fließmaß bis pumpfähig 

Entwicklung der Festigkeit fc > 20 N/mm2 nach 5 h  

Feuchtigkeit des Betons ≤ 4 CM-% nach 6 h  

Offenzeit einstellbar bis zu 150 Minuten 

Frischbetontemperatur 5 - 30 °C  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concretum Construction Science AG 

Steinackerstrasse 56  
CH-8302 Kloten  
Schweiz  

 

www.concretum.com  

info@concretum.com   
+41 44 445 13 46   
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