
 

 

 

 

 

 

Fiche technique   

Concretum® SUPERFIBER® FT    
Fibre polymère pour augmenter la résistance au gel, aux sels de déglaçage et au feu et pour protéger contre les 

crevasses de retrait précoces.   

 

Description 
Produit:   

Concretum® SUPERFIBER® FT sont des fibres polymères pour mortier et béton. Grâce à leur répartition 

homogène dans le béton, elles augmentent la résistance au gel, aux sels de déglaçage et au feu du mortier et 

du béton. En outre, elles empêchent la formation prématurée de crevasses de retrait. Le produit est certifié et 

approuvé en tant que fibre pour mortier et béton conformément à la norme EN 14889-2. 
Application:   

- Comme alternative aux agents de pores d'air pour assurer la résistance aux sels de déverglaçage. 

- Réduction des crevasses de retrait précoces 

- Pour la production de béton ou de mortier à haute résistance au feu 

- Pour la production de béton projeté à haute résistance au feu. 

Caractéristiques: 

Concretum® SUPERFIBER® FT sont des fibres courtes composées à 100 % de polypropylène (HD). Elles forment 

une fine structure de pores à proximité des fibres, qui agissent comme des vases d'expansion en cas de gel et de 

dégel. En outre, les fissures de retrait précoces peuvent être réduites. Pour ce faire, les fibres sont dosées à 1,0 - 

2,0 kg/m3. Les fibres de Concretum® SUPERFIBER® FT se dissolvent en cas d'incendie et créent un système de 

pores capillaires cohérent par lequel la pression de la vapeur d'eau est dissipée et réduite. A cet effet, les fibres sont 

dosées avec 2,0 kg/m3. 

Avantages: 

- Augmente la résistance au gel, au dégel et au sel de déverglaçage 

- Réduit les crevasses de retrait précoces - Augmente la résistance au feu 

- Les fibres saillantes sont inflammables 

- Résistant aux alcalis 

- Pas de corrosion 

- Finition de surface facile 

 

Données du produit 
   
Base chimique:     Polypropylène (HD) 

Conditions de stockage:   Stocker au sec dans le récipient d'origine non ouvert. 

Diamètre:     20 μm 

Longueur:     6 mm  

Section transversale:    ronde  

Résistance à la traction:   400-500 N/mm2  

Module d'élasticité:    7'000 - 9'000 N/mm2  

Densité spécifique:    910 kg/m3  

Point de fusion:    160 °C  

Traitement de surface:    Avivage hydrophile 

Résistance aux alcalis et aux acides:  excellente  

Dosage habituel:    1,0 - 2,0 kg/m3  

Conditionnement:    12 paquets de 25 kg sur palettes 

Couleur:      Blanc  

Application:     Béton et béton projeté 

Effet:  Augmente la résistance au gel, aux sels de déglaçage et au feu du 

béton. 
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Instructions de traitement   

Mélange:   

Concretum® SUPERFIBER® FT est ajouté après 1/3 du temps de mélange humide. Le temps de malaxage humide 

doit être d'au moins 90 secondes.   

Notes supplémentaires:   

Sauf indication contraire dans la fiche technique, les règles générales d'une bonne production de béton et les 

mesures prescrites par la norme SIA 262 pour une mise en œuvre et un durcissement optimaux s'appliquent 

toujours lors de la production de béton avec Concretum® SUPERFIBER® FT. Nos conseillers sont très 

expérimentés dans l'application des bétons et mortiers renforcés de fibres et se feront un plaisir de répondre à vos 

questions. 

 

Valeurs de mesures 
 
Toutes les valeurs de mesure indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais de laboratoire 

internes de Concretum Construction Science AG. Les valeurs effectives peuvent différer des valeurs de mesure 

indiquées en raison de circonstances extérieures sur lesquelles Concretum Construction Science AG n'a aucune 

influence.   

 

Données spécifiques par pays  

 

Les données et les valeurs de mesure des produits de Concretum Construction Science AG peuvent varier en 

fonction du pays d'utilisation. Les fiches techniques locales sont valables. Sur demande, Concretum Construction 

Science AG fournit des informations sur les données et les valeurs de mesure valables dans les différents pays.   

 

Instructions de sécurité importantes 
 
Les fibres sont inoffensives pour la santé. Toutefois, l'inhalation des fibres est désagréable. Il est donc 

recommandé de porter des vêtements de protection appropriés (lunettes, masque, etc.). En cas de contact avec 

les yeux, rincer abondamment à l'eau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de 

sécurité actuelle à l'adresse www.concretum.com. 

 

Preuve des défauts  

 

Les produits de Concretum Construction Science AG possèdent les propriétés spécifiques mentionnées de 

manière exhaustive dans la présente fiche technique. 

Afin de pouvoir vérifier les propriétés des produits, Concretum Construction Science AG conserve des échantillons 

de chaque lot de produits pendant une durée de 24 mois. 

Si les produits de Concretum Construction Science AG sont déclarés défectueux par un client, la vérification des 

propriétés du produit s'effectue exclusivement en contrôlant l'échantillon de lot correspondant à l'aide d'une 

procédure de test interne.   

 

Informations juridiques 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante d'un éventuel contrat entre Concretum Construction Science AG et le 

client. Les caractéristiques des produits sont décrites de manière exhaustive dans la section 'Données des 

produits' ci-dessus. L'utilisation des produits doit être conforme aux prescriptions de Concretum Construction 

Science AG et à la présente fiche technique. 

____________________________________________________________________________   

Version 17.02.2023   

 

Remarque: Il s'agit d'une traduction non officielle du rapport allemand. En cas de malentendu, la version allemande fait foi. 
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